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PARAFRONIC  NOTICE TECHNIQUE

SURTENSIONS ET MESURES 130 9001

Constructeur frangais

ENREGISTREUR MAC10R

Présentation générale
L’enregistreur MAC10R mémorise 1 analogique 4-20 mA.
Les données sont récupérées et traitées sur ordinateur IBM PC ou compatible via une
lisison RS232 par le logiciel APX.

Caractéristiques techniques

- alimentation: 3 piles LR20 1,5 V (tension minimum: 3,2 V)

- capteur 4-20 mA alimenté par le MAC10R ( tension disponible: 10V) ou par une
alimentation externe.

- consommation moyenne: 580 pyA avec une mesure de 12 mA toutes les 2 minutes, soit
une autonomie de 1 an avec des piles alcalines.

- mémoire: 16000 mots

- période d’enregistrement: 1 a 60 mn

- enregistrement a période fixe, sur seuil ou sur variation de I'entrée analogique.

- interface de communication: RS232

- protocole: JBUS esclave

- presse étoupes pour cables ¢ 5 mm a7 mm

- boitier: IP67.
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Encombrement
- poids: 1,2 Kg

- fixation par 4 vis & 4
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Précautions d’utilisation

Veérifier l'interconnexion des terres de I'environnement. Si un modem est connecté au
MAC10R, placer des parafoudres sur les entrées alimentation et ligne téléphonique du
modem.

Afin de prévenir toute infiltration d’eau en cas d’'immersion, le presse-étoupe du cable
ainsi que le couvercle du MAC10R devront étre suffisamment serrés.

En cas d’utilisation d’'une sonde nécessitant une mise a la pression atmosphérique par le
cable, veillez a prendre en compte le fait que I'intérieur du boitier MAC10R est isolé de
cette pression.
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