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1 PRESENTATION
Le logiciel PARATRONIC APXW est I''HM (Interface Homme Machine) dédiée au paramétrage eta la

consultation des automates ou enregistreurs PARATRONIC équipés d'une liaison série.
Il permet également le déchargement, 'exploitation et I'exportation des données qui ont été enregistrées.

2 DEMARRAGE

Lancer « APXW.exe » sur volre PC. La fenétre de I'écran d'accueil s'ouvre.

> NB :L'ulilisation dAPXW suppose quiil ait été correctement installé sur votre PC (Cf.: § 11
« Installation d'/APXW »).

3 UTILISATION
3.1 MENU PRINCIPAL
311 Affichage
Dans Menu principal on distingue :
¥ Aucenire : la liste des enregistrements,

# A droite : les boutons ; Qutils, Ajouter, Modifier, Supprimer et Se connecter,
# En bas : les boutons ; Paratronic, Aide, Analyse des données et Quitter.

Paratronic APXW ¥4.006

[Demo [Fegriew [MAC Outis |
Eregistement | Sie [ Modéle |
Demo Fieyriews MaC it

Modifier

Se connecter

G

Paratroric dide | Analyse des données | Quittes

3.1.2 OQutils
3.1.2.1 Principe

Accessible a partir du Menu principal avec le bouton Outils, cetie fenétre propose des outils de
paramétrage pour les enregistreurs interfacés avec un modem.
L'enregistreur et son modem sont connectés tour a tour sur le port série du PC.
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NB : Vérifier que la vitesse de communication soit compatible (voir paramétrage).

3122 Utilisation

> Réglage de lenregistreur MAC : Connecter l'enregistreur sur le port série du PC, puis cliquer sur
« Paramétrage MAC ». (mettre au préalable l'interrupteur de verrouillage en position « Ouverte ».

= Réglage du modem de l'enregistreur : Connecter le modem sur le port série du PC, puis cliquer sur
« Paramétrage modem MAC ». Cet outil détecte et paraméfre automatique ment les modems
suivants :
v GENER GENINDUS, ETIC MTI133-102, GSM WMOD2, GSM GenPro20e-SUB.
Voir également § 8
313 Ajouter un enregistrement
Accessible a partir du Menu principal avec le bouton Ajouter, cette fonction sert a créer un nouvel

SheggRtTBman ajouter

MNom de lenregstrement Modéle d'automate

| Mac =
Mam du site

| 2 |

Date de début d'erregistienment P aakbias A
{30/01/2013 18:08:00 communication |

Conversion APX > APKW | Annuder | 0K |

Saisir le Nom de I'enregistrement (24 caractéres maximum).
Choisir le Modéle d’automate ou enregistreur utilisé.
Choisir dans la liste déroulante le Nom du site ou en saisir un nouveau (24 caractéres maximum).

La Date de début d’enregistrement permet de déterminer a partir de quelle date le déchargement des
enregistrements seront effectués.

Généralement, il est préférable de choisir une date bien antérieure a celle de la création de 'enregistrement
lorsque l'on souhaite ajouter un MAC en service depuis longtemps.

Cela permet de récupérer les donnees contenues dans lenregistreur MAC depuis sa mise en service si
nécessaire.

Les dechargements de memoires successifs complétent chronologiquement un fichier historique :
« Nom de I'enregistrement ».« hst ».

= Exemple denregistrement :

Date de début Premier Deuxiame Troisiéme
d'enregistremeant déchargement mémoire déchargement mémoire déchargement mémoire
- - E -~
b
Exz 2000172013

Il est impossible de compléter un fichier historigue sur une période antérieure au dernier déchargement de
mémoira.

NB : une fois 'enregistrement validé, la modification de la date de début d'enregistrement ne
permettra pas de récupérer des valeurs plus anciennes que la date déja saisie a la création ; il faut
alors procéder a I'ajout d'un nouvel enregistrement et choisir une date adéquate.

Le bouton Paramétres de communication permet d'accéder a la configuration de la liaison série RS232 et
d'un éventuel modem.

Appuyer sur le bouton OK pour ajouter le nouvel enregistrement a la liste du Menu principal ou appuyer
sur le bouton Annuler pour abandonner lopération.
Le bouton Conversion APX->APXW permet la création d'un enregistrement & partir d'un fichier historique
généré avec le logiciel APX pour DOS (Cf.: § 7).
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3.1.4 Modifier un enregistrement

Accessible a partir du Menu principal avec le bouton Modifier, cette fonction sert & modifier les paramétres

d'un enregistrement existant.

Nom de lenregistrement Modéle d'mustomate
{Demo {MAC =l
Nom du site

|F|EHEuu :j

Date de début d'ervegistrement Baramabies do
[18/10/201014:13:00 communic ation

Areder | 0K |

3.1.5 Supprimer un enregistrement

Accessible a partir du Menu principal avec le bouton Supprimer, cette fonction sert a supprimer un
enregistrement.

La suppression d'un enregistrement entraine la supprassion definitive du paramétrage. Les données se
trouvant dans le fichier avec lextension hst sont renommées en bak dans le répertoire diinstallation

d'APXW,
5

Suppression de 'enreoistrement
' <MNiveau>
et de koukes l2s données mémorisées ¥

_ o |

316 Création du premier enregistrement

L'accés a un enregistreur passe obligatoirement par la création d'un enregistrement.
Dans Menu principal, cliquer sur le bouton Ajouter.

Dans l'écran Ajouter saisir

# Unnom d'enregistrement,

# Le modéle d'enregistreur ou d'automate,

¥ Le nom du site,

# La date et 'heure de début d'enregistrement (format JJ/MM/AAAA HH : MM : SS).
(Cf. § 3.1.3 « Ajputer un enregistrement »).

Appuyez ensuite sur le bouton « Paramétres de communication ».

3.1.7 Paramétres de communication

Configurez tous les paramétres :
Sélectionner le port de communication, le numéro d'esclave choisit et la vitesse de transmission.

Pour autoriser l'écriture de la vitesse et du N* d'esclave dans le MAC,
» Positionner linterrupteur de verrouillage du MAC en posifion "Ouvert®. (Cf. : Notice d'installation
MAC).
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Paramétres de communication
M* de port séne Eg N? d'&sclaveh

~Witesze [bauds]
300 " BO0 1200 2400
4800 " 9800 f* 15200
[ Hoden

Ecritwe de la vitezze et du MN* d'esclave sur fautomate |

Tezt |

Aide

Amum|| ok |
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Utilisez le bouton Test afin de vérifier que l'enregistreur dialogue correctement avec l'ordinateur.
Revenir au Menu principal en appuyant sur le bouton OK.

L'enregistrement doit alors apparaitre dans la liste. Si besoin utilisez le bouton Modifier pour changer les

paraméires.

> Repositionner alors linterrupteur de verrouillage du MAC en position "Fermée". (Cf. : Notice

d'installation MAC).

APXW doit désormais reconnaitre le MAC.

318 Trier les enregistrements

Il est possible de trier la liste des enregistrements du Menu principal en appuyant sur le bouton situé en
haut de chacune des colonnes. A chaque sollicitation, la liste est triée par nom d'enregistrement, nom de
site ou modéle d'automate par ordre alphabétique, croissant ou décroissant.

Sélection du tri croissant ou décroissant

W

Paratronic APEW ¥4.006

Enregistreur sélectionné ——#Hiveau r}«ﬂ'mae i_ [MAC S\ Dlutiks |
Erstisiament =] 5 [ Modtle ® |
Testh Mac13A MAC Ajouter
TestB Mac10F MAL
TestC MaclIF MaC
TestC1 Mac13R MAL
TestD Mac 03 MALC
Dema Reyneuy kA
Mivea Fiviére b AT
Paratrosic: [ Hide Analyze des données |

Sélectionner un enregistrement et appuyer sur le bouton Se connecter pour établir la connexion avec le

MAC et accéder aux paramétres de celui-ci.

NB : En fonction du modale d'automate utilisé, consulter les sections suivantes .

# Configuration d'un MAC (Cf. : § 4)
Ou
# Configuration d'un RS54 (Cf.: § 6)
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4 CONFIGURATION DU MAC

41 PAGE D'ACCUEIL

Une fois la connexion établie, on accéde a ka page d'accueil du MAC.
Elle reprend ke nom du site et celui de l'enregistrement.

Site: Riviere  Enregistrement: Niveau

- Mode derregiztremert - Cornecté sur
&+ Mache pemmanente Nom  |Plamne
(" &nt pemenert Modek  [MACZ:
™ Selon pétiode
Vers
Date dedébut: [20/12201377 4015 orn 7
Date defin:  [G6,m2 2004 0E 72 15 Mermoire [rnots] i15128
FParamérage |

Conzultation et réolages |

Déchargement mémaire |

Fin de connesion

!Cunnexiun 0K

411 Mode d’enregistrement
Dans ce cadre, il est possible de choisir enfre 3 modes d'enregistrement :

# Marche permanente : la mémorisation des valeurs est active.

# Arréet permanent : la mémorisation des valeurs est inactive.

> Selon période : la mémorisation des valeurs sera active uniquement entre la date de
> dabut et la date de fin sélectionnées.

41.2 Connecté sur :

Sont renseignés dans ce cadre ;

le nom du site, ex : Plaine

le modéle de MAC utilisé, ex : MAC33
la version de logiciel du MAC,

la memoire totale.

b

RAPPEL :

# Le Nomde 'enregistrement sera également utilisé pour le nom des fichiers « hst », « gra » et
« txt » qui lui seront associés.

# Le Nom du site sert essentiellement au tri des sites dans le menu principal.

> Le Nomdu MAC sera également utilisé dans la page de présentation du fichier « hst »
(historique).

» Le Nomde la voie est également utilisé dans le fichier « hst », « gra » etlou « txt ».
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4.2 PARAMETRAGE D'UN MAC

¥ Exemple de paramétrage d'un MAC 33.

Mo Pénode Tempsz de chaufe ki emonzation
QUMAC  dacqusiion [ ac e Mémoire conditionnede
[Plane B eeondes  |FIXE =] [non =]
Autonomes mémoire - |56 jours
Enfrdies analogimues - G
bl Emuornizé
M* Marm 4 b 20 mé = o

1 |analogique {10 (2000 jm =] | oui

2 |analogique? {10 (1000 jm ¥ | oui

3 |analogique3 f1oo 5000 fm =) | oui
Entrées logiguas -

. Type I comy Linitésfimp [ruté MeEmonze
LI T I | JEE I
T | compteur  Jcompteur 1 {m = | ou
2 |mrn|:mur |cumpl:=u2 |I |rn :j I rion
3 I tor itur?

Ereagister | Ouwin | aide | Eciie dans [automate | Guitter

421 Nomdu MAC
Sert a identifier les différents enregistreurs (8 caractéres maximum).

NB : Lors d'une opération de déchargement mémoire, si le nom du MAC connecte est différent de
celui qui a servi a créer le fichier historique, un message d'avertissement est affiché et le
dechargement est interrompu.

4.22 Période d’'acquisition

Exprimé en minute, cette valeur correspond au pas de temps utilisé pour la mise en mémoire des valeurs et
ne concerne que les voies que l'on a choisi de mémoriser.

423 Temps de chauffe

Cette fonction détermine le temps durant lequel un capteur raccordé sur une voie analogique est alimenté.
Il est possible, de choisir Automatigue ou, si cette fonction n'est pas cochée, de saisir un temps de chauffe

approprié au capteur (voir notice du constructeur), La valeur peut étre comprise entre 1 et 60 secondes.
Dans ce cas, le mode Automatique est grisé.

424 Mémoire

Il est possible de choisir entre 2 modes de fonctionnement pour le stockage des valeurs en memoire :
# Memoire TOURNANTE : lorsque la mémoire est pleine, les mesures les plus recentes écrasent les
plus anciennes.
# Mémoire FIXE : la mémorisation est bloquée lorsque la mémoire est pleine.
Lindication du pourcentage de mémoire déja utilisé ainsi que la libération de celle-ci se trouve dans le menu
de Consultation et reglages.

NB : En mode « Mémoire fixe », lorsque la mémoire est pleine, il n'est plus possible de modifier la
configuration. On doit alors décharger la mémoire et libérer celle-ci.

Pour économiser la mémoire, il est conseillé de sélectionner la Mémorisation conditionnelle. Dans ce cas,
celle-ci a toujours lieu 2 la période fixée mais seulement si une enfrée comptage a regu une impulsion ou si
une enfrée analogique a varié ou atteint un seuil.

#  Toutefois, un enregistrement a lieu au moins une fois par heure.
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4.25 Mémorisation conditionnelle

Cette fonction est active lorsque OUI est sélectionné dans la liste de choix. |l apparait alors une colonne
supplementaire appelée Condition, dans le cadre Entrées analogiques, a droite de la colonne Mémorisé.

Lorsque l'on clique sur Condition, les choix seuil et variation apparaissent alternativement & chaque clic.

» Seuil : lorsque 'on clique sur le bouton seuil, une fenétre dédiée apparait. |l est alors possible de
saisir les valeurs de seuil qui déclencheront la mémorisation de la voie analogique.

Mémorisation conditionnelle sur seuil B

i~ Mématization entrées analogiques
i infénsur & i supérieur &
1 |analogiquet [1 {m |1 fm
2 [analogique2 1 {m I Im
3 [analogique3 i Im 1 [m

sice | ok |

# Variation : lorsque l'on clique sur le bouton variation, une fenétre dedige apparait. |l est alors
possible de saisir les valeurs de variation qui déclencheront la mémorisation de la voie analogique.

Mémorzation entide: analogiques
=1 wariathon supéneur &
1 [anslogique 1 [m
2 |analogique? i1 {m
3 |analogique3 [1 [
side | ok |

426 Autonomie mémoire

Dans la zone intitulée Autonomie mémoire est calculé le temps de mémorisation en fonction de la période
de mesure, du nombre de voies analogiques, de comptages mémorisés et de la capacité mémoire de
l'enregistreur,

» La mémorisation condifionnelle n'est pas prise en compte dans ce caleul,

4.2.7 Entrées analogiques

Ce cadre permet de renseigner les paramétres dédies aux voies analogiques :
*# Un nom pour identifier l'entrée (14 caractéres maximum).
> Lavaleur pour 4 mA de -7999 3 +7999.
> La valeur pour 20 mA de -7999 & +7999,

Attention : la résolution depend du nombre de chiffre aprés la virgule saisi pour le 4 mA et le 20 mA.

L'unité en m, em, mm, m3/h, m3, bar, mg/l ou bien en saisir une avec 4 caractéras maximum.
Les boutons plus et moins permettent de décider si la mesure est mémorisée ou non.
Le bouton Condition permet de choisir une memorisation sur variation ou sur un seuil (Cf. :§ 4.2.5).
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4.28 Entrées logiques

Une entrée logique peut &tre de type compteur ou TOR.
Ce cadre permet de renseigner les parameétres dédies aux voies logiques :
* Un nom pour identifier lentrée (14 caractéres maximum pour un compteur et 4 caractéres pour une
entrée TOR).
* Le nombre d'unités par impulsion de -7999 3 +7990.
# L'unité enm, cm, mm, m3/h, m3, bar, mg/l ou bien en saisir une avec 4 caractéres maximum.
#* Les boutons plus et moins permettent de choisir si la mesure est mémorisée ou non.

429 Enregistrement et chargement du paramétrage

Il est possible de sauvegarder un paramétrage ou de charger un paramétrage déja sauvegardée.
> Le bouton Enregistrer permet d'enregistrer le parametrage dans un fichier.
» Le bouton Ouvrir permet de charger un fichier de paramétrage.

# Le bouton Ecrire dans I'automate permet d'écrire le paramétrage réalise, dans l'enregistreur ou
lautomate connecté.

x|
Ecriture du paramsétrage OF

4.3 CONSULTATION ET REGLAGES
» Exemple d'écran de consultation d'un MAC33.

Consultation et réglages MAC33 (Plaine)

= Alirent ation - [~ M émorization
Tenzion Abrnentation Temps
des piles 192/ iyl [T [matche  jastant | 12Jows et2l H

r:"-:"."l & rrismaifE o donrses I

E ztimation de la chaige des piles Mémome dizponible [avant blocaos]

Libérer la

ANEEENEENEENEREENEE  cooic |HEER
14 100 0% 100%
— Entrées analogigues — Entréez logiques
|analogiquel (Memans2) (8.7 fm compteur] [Mémorizé] ] |4.IIIEI |m
|anslogique2 (MémanisS) |24 jm compteur? I IE.IIIB ||11
[analogique3 (Mémorisé) [567 [m tor3 (Mémariss) | [INACTIF
Temps de marche ... I

|-‘ Dale et hieure I |22/02/213132317  Ratiaichissement des mesures | Quitter |

|Cnnm:xinn 0K i

431 Alimentation

Ce cadre indigue la valeur de la fension des piles et 'état de l'alimentation des capteurs sur les enirées
analogiques.
# Au-dessous, apparait lestimation en % de la charge des piles.

4.3.2 Mémorisation

Ce cadre indique I'état de la mémorisation : « marche » ou « arrét ».
Le temps restant indique le temps avant que la mémoire soit pleine. |l napparait que lorsque ke mode
« Mémoire fixe » a été choisi.
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Effacer |la mémoire de données. Ce bouton est grisé en fonctionnement normal. |l permet de réinitialiser
les valeurs de paramétrage et de mémorisation du MAC.
Pour accéder a cette fonction :
# Positionner lnterrupteur de verrouillage du MAC en position "Ouvert

Appuyer sur ke bouton « Effacer la mémoire de données », puis :
> Positionner llinterrupteur de verrouillage du MAC en position "Fermé
Libérer la mémoire : ce bouton et le bargraphe associé n'apparaissent que si le mode « Mémoire fixe » a
é&té choisi.
# Le fait de libérer la mémoire n'efface pas les valeurs contenues dans la MAC, mais autorise
simplement l'ecrasement des valeurs anciennes par de nouvelles valeurs.

4.3.3 Entrées analogiques

Ce cadre permet de visualiser les valeurs des voies analogiques. Elles sont réactualisées a chaque
acquisition (voir Période d’acquisition). Le bouton Rafraichissement des mesures permet de réactualiser
les valeurs instantanément.

434 Entrées logiques

Ce cadre permet de visualiser les valeurs des voies compteur et TOR. Elles sont réactualisées a chaque
changement d'état. La modification ou l'effacement de la valeur d'index des compteurs est possible en
appuyant sur le bouton portant le nom de I'entrée comptage.

Maodific ation

Index comgteur no 1

e

Annuder || ok |

La valeur saisie est convertie en un nombre dimpulsion entiére. La résolution dépend du nombre d'unités
par impulsion choisi lors du paramétrage de la voie.

435 Temps de marches

En appuyant sur le bouton, une fenétre indiquant les temps de marche des wvoies logiques s'ouvre.
Elle renseigne sur les temps de marche, d'arrét et fotal de chaque voie avec la possibilité de remise a zéro.
Ces informations sont récupérées et enregistrées dans un fichier « txt » lors du déchargement de mémoire.

NB : la coupure de I'alimentation par le retrait des piles, entraine la remise a zéro des valeurs.

Temps de marche des voies TOR N ﬁl

' T Temps de marche Temps d'arrét Temps tokal

1 | compteur] | 0000 00:00:00 | 0016 01:26:46 | 0016 01:26:46 Mettre & Zéro |
2 |compteur2 | 6000 00:00:00 | o016 01:28:08 | 0016 01:26:06 Mettre & Zéro
3 |tor3 | 0000 16:42:37 | 0015 06:44:09 | 0016 01;26:46 Mettre & Zéro

4.3.6 Date et heure

La mise a 'heure du Mac s'effectue en cliquant sur le bouton Date et heure. |l est alors possible de saisir
manuelliement la date et 'heure ou bien de mettre l'enregistreur a 'heure du PC sur lequel il est connecté.

Modification

Date at beurs

Metie 3 thewe duPC | Annder |[ 0k ]
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44 DECHARGEMENT MEMOIRE

En appuyant sur le bouton Déchargement mémoire on effectue le transfert des informations mémorisées

dans le Mac vers le PC.
Déchargement mémuoire MAC33 {Platm':j ﬁl

14 1003

ID&chagammt &M COUs. .

En mode « Mémoire fixe », 4 la fin du déchargement, il est possible de libérer ou non la mémoire. Le faitde
choisir Oui n'efface pas les valeurs contenues dans la MAC, mais autorise simplement 'écrasement des
valeurs anciennes par de nouvelles valeurs.

Libération mémoire x|

Woulez vous libérer |a mémoirs 7

|

4.5 FIN DE CONNEXION
Permet de fermer la connexion avec lenregistreur et de revenir au Menu principal dAPXW.

5 ANALYSE DES DONNEES

Accessible a partir du Menu principal avec le bouton Analyse des données, cette fonction permet la
visualisation des données sous forme graphigue.

Graplskqum P arat romi - | £ Apios ) Pvosugra ) = o
E- Bwardtrage  Mixham 1 =l

10— = |

1

— Curseur _ L
17— | 1
| |
| — | ]
106 00— —
1
||'|'|:||"|—| ( |
{
|
1 £ —{ | L
100 =
1
1 00— —
{
L | T T T J T T T T T T T
TMEOT  TMEGON MO MORENI DO SO NI RO TONET G0 M3 Dot CmamY  OloREnd eV
WHGO  UHOM G0N UHGK HO0  1SHO0 OHO0M 100 DH0M  DHEG OHEG DHOD 00 13400 (H06
F\nﬁg]u—' i I_II spgE [T I_ I_ e O
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51 PARAMETRAGE D'UNE COURBE
Dans le menu Paramétrage, choisir le sous menu Courbe afin de sélectionner la courbe a afficher.
La fenéire Paramétrage des courbes s'ouvre.
811 Fenétres

Parmi les onglets des fenétres 1 a 4, cocher la case « Visible » pour déterminer celles qui seront présentes
dans la page de visualisation des graphiques. |l est possible de saisir un nom dédié a la fenétre concernée
dans « Nom de la fenétre » (80 caractéres maximum).

Paramétrage des courbes

Fenétie 1 | Fengire 2| Fenstie 3| Fentie 4|

Visible  Nom de la fenélre
V' [Fenétieno e Affichage

Visible  Nom de la coube Gauche Dicite  Mini Moyenne Masi
' fondlg [ | D P e
2T [andogiue? Eveguenent || @ C | [€ € €]
3 I [anslogique3 Enegstement| & ¢ | [ & C |
4 T [comptew Enegistement|| & | [ © & € |

DKI

512 Enregistrement

Le bouton « Enregistrement » ouvre la fenétre « Choix d'un enregistrement » qui paermet de sélectionner
les courbes affichées.

Dans le cadre « Enregistrement », sélectionner le nom de I'enregistrement et nom de la mesure qui
apparaissent dans une liste déroulantea.

> Exemple de fenétre « Choix d'un enregistrement ».

Choix d'un enregistrement ] _E] Choix d'un enregistrement ] _JjCJ

r~ Enregsstrement = - Enregistrament
Hom Marn
R A - | [Niveau (Riviere) ]
MNom de la messe Type de mesure Nom de la mesue Type de mesure
| Iandugiql.le‘l :] Ia'ldngq:.le 4-20méd, Icnrmleur'l j
-~ Courbe ~ Courbe
Mom Hom
| imaiuq'nql.lﬂ Il:u:urnplewl
Commentage Commentare

cace Cloce

= Lorsque la mesure selectionnée est un compteur, il est possible de choisir, dans une liste
deroulante, un affichage de type « Volume » ou « débit ».
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Dans le cadre « Courbe », il est possible de saisir un nom (20 caractéres maximum) et de saisir également
un commentaire (255 caractéres maximum).

51.3 Echelle « Gauche » « Droite »
La sélection détermine l'affichage a gauche ou a droite de l'échelle de la mesure.

514 Affichage « mini, moyenne ou maxi »

Lorsque la mesure sélectionnée est un compteur avec un « Type de mesure » débit, il est possible de
choisir affichage de la valeur mini, moyenne ou maxi.
Cette fonctionnalité est particuliérement adaptée a la surveillance des débits de fuite.

# Cliguer sur « OK » pour valider les sélections et quitter.

5.2 AFFICHAGE
Le menu « Affichage » permet d'agir sur la présentation de la courbe.

Eﬁranhiaues Paratronic - [C: Apxwd'\Niveau.gra]
Fichier Paramétrage | Affichage 7

Echells, ..
W Trait épais
W Curseur

112.00

521 Echelle...

Cetle fenétre apparait en sélectionnant le menu « Affichage » et le sous-menu « Echelle... ».

2 choix sont possibles :

« Grille » : Cochée, permet |'affichage de la grille de fond sur la page du graphique.

« Automatique » : Cochée, détermine automatiquement les valeurs indiquées sur I'échelle verticale (axe
des y). Les cadres de saisie des valeurs maximum, minimum, nombre de division
et subdivision sont alors grisés.

Déecocher « Automatique » pour saisir des valeurs personnalisees.

Configuration des échelles (Fenétre no 1)

— Echelle gauche — — Echelle diaite ——

W Giile ™ Giile

r : v :
Valeur mawimurn | {00000 {10006000.00
vaimrr&rimi {0.000 [-10000000.00

Nombie de division T
e i E E
Nombre de subdivision | [2 B

5.22 Trait épais
Permet de modifier I'é paisseur du trait lors de l'affichage de la courbe.

523 Curseur
Le curseur apparait sous la forme d'un repére vertical associé a un cadre, contenant la valeur de la mesure
sur le point ou il se situe (Cf. §5).
On peut déplacer le curseur en appuyant dessus et en maintenant le bouton gauche de la souris appuye
lors du déplacement a droite ou & gauche.

Pour agrandir une partie de la courbe (Zoom) sélectionner une zone a 'écran avec la souris en maintenant
appuyé le bouton gauche.
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5.24 Touches de raccourcis

> F1: Aide.

= F2: Ajuste I'échelle de temps afin d'obtenir la courbe entiére a I'écran.

#» K (Home): Positionne le début de la courbe a I'écran.

» FIN(End): Positionne la fin de la courbe a I'écran.

) R Zoom avant d'un facteur deux a partir du centre de la fenétre ou de |a position
du curseur.

o Zoom arriére d'un facteur deux a partir du centre de la fenétre.

= € Deéplace la fenétre courante d'une division a gauche.

R 4 Deéplace la fenétre courante d'une division a droite.

= W Déplace la fenétre courante d'une division vers le bas.

N Déplace la fenétre courante d'une division vers le haut.

» Cirl+ € Déplace la fenétre courante d'un écran complet a gauche.

= Cirl+ =2 Déplace la fenétre courante d'un écran complet a droite.

# Shift + € : Déplace le curseur d'un pixel ou une seconde a gauche.

#= BShift+=»: Déplace le curseur d'un pixel ou une seconde a droite.

5.25 Utilisation de la souris

Un double clic ou un clic avec le bouton droit de la souris donne accés a un menu contextuel,
Zones sensibles :

¥ Le titre d'une fenétre,

# L'échelle gauche ou droite,

# Le titre d'une courbe,

# Les courbes.

¥ Exemple de menus contextuels

Zoom -
_ Zoam +
Choix dun enregistrement Courbe entigre
Echelle. .. v Curseur
Echslle -» Echelle. .,

53 ?
> Aide (résumée) sur l'utilisation d APXW
* Information sur GRAPH.EXE

A propos de GRAPH.EXE

~ PARATRONIC:

Rue dex genéts
Zone industielle
01600 Reynieus

Tek +33 (0 74001270
Fax: +33 (04 74 00 02 42

E-mail nfol@parationc fr
WEE - hitp: /vy, parationic. fr

i~ Programme GRAPH EXE wersion 1.2.0.3
Affichage denregistrements sous forme graphique

PARATRONIC

Eau Environnement Risques Naturels
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5.4 EXPORT

Dans le menu Fichier, choisir le sous menu Export afin d'accéder aux paramétres dédiés a l'exportation
des courbes.

Graphiques Paratronic - [C: Apsw4' Radar.gra]
Fichier Paramétrage Affichage ¢

La fenétre Exportation de courbes s'ouvre.

— Courbefs) exportéefs)
|ﬂ1dug'mai Depuis le
| Im:'] 00:00:
I Jusqu'au

| | [08/03/2013 12.00:

IV Echantilonnage [ 5 [mautels) ]

Nombre de mesures lm
- Séparateur
champs décimal
Tabulation = IWrgure b |
Mom du fichies

|
e |

# 35l la case Echantillonnage n'est pas cochée, toutes les mesures comprises entre la date de dabut et
la date de fin de l'écran sont exportées.
# Sinon un échantillonnage de la courbe sera effectué suivant le pas de temps sélectionné,

Le choix des séparateurs est a faire en fonction de l'application qui devra importer le fichier.
Pour Excel™ version frangaise, choisir dans le cadre « Séparateur » :

*» champs = Tabulation

* décimal = virgule

Dans le cadre « Nom du fichier », saisir le nom du fichier valide avec sa terminaison « csv » que vous
souhaitez exporter. Ex : « nom du fichier.csv »

= Attention : si le fichier existe déja, il sera écrasé.

Cliquer sur le bouton « parcourir », sélectionner 'endroit ol sera sauvegardé cet export et appuyer sur
« anregistrer »,
Cliquer sur « OK » pour terminer.

5.5 FORMAT DU FICHIER EXPORT

La date et I'neure sont sous la forme JJ/IMM/AAAA HH:MM:SS.

L'absence de mesure génére un espace entre les séparateurs de champs.

Les TOR apparaissent sous la forme d'un « 0 » ou d'un « 1 », La valeur « 2 » st utilisée si lentrée TOR a
changé d'état durant un méme échantillonnage.

Il n'y a pas dinterpolation ou d'extrapolation. Seuls les points de mesures sont utilisés.
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5.6 IMPORT AVEC EXCEL™

Ouvrir Excel™ et, dans ce nouveau classeur, cliquer sur l'onglet « Données » puis dans la barre d'outil,
choisir « A partir du texte ».

@- o =
-u:cu!'ll Insertion Mise &an page Formules Donnees
: mjc
-| - j |_".IJ onnexions

_i == _IJ =18 s P Prooriéti
Depuls A partir | A partir| Autres Connexions | Actualiser
Access du Web dutexte sources=  existantes tout =

Dannees externes Connexions

[ Al | Obtenir des données externes & partir d'un texte L

La fenétre « Importer fichier texte » s'ouvre. Sélectionner, depuis le répertoire ol vous I'avez enregisiré, le
fichier exporté précédemment avec APXW, puis cliquer sur « Importer ».

L'« Assistant Importation de texte » s'ouvre. Suivre les étapes comme présentées ci-aprés.
= Etape1l.

Assistant Importation de texte - f.tape 1 sur3 _'ﬂ‘ﬁl

L'Assistant Texte a déterming que vos données sonk de bype Délimité,
Si e choix vous convient, choisissez Suivant, sinon cholsissez le type de donndes qui décrit le misux vos données,

~Type de données dorigine
Choisissez la type de fichier qui décrit le mieux vos données ; ‘

(* Déimité] - Des caractéres tels que des virgules ou des tabulations séparent chague champ.
(" Largeur fixe - Les champs sont alignés en colonnes et séparés par des espaces.

Commencer lmportation & la igne : Il =] origine du fichier : |Ms-DOsS (PC-8) ~]
Aperou du fichier C:lApxwdiTest33.cov.
. analogiquellanal ogiquailanalogiqued -~
w=lln

4/01/2013 18:19:58010,70002,200012,310
4/01/2013 18:39: $8010,70003,200012,310
4/01/2013 18:5%:58010,70003,200012,310

EtapeZ.

Assistant Importation de texte - Etape 2 sur 3 d B

Cette étape vous permet de choisir les séparateurs contenus dans vos données. Vous pouvez voir les changements sur volre texte dans
lapercu ci-dessous.

~Séparateurs
¥ Tabulation
™ Point-virgule ™ Interpréter des séparateurs identiques conséoutifs comme uniques
=
Identificateur de bexbe : | j
[ Espace
I Autre: |
rApercu de donndes
alogiguel alogiguel alogigueld o
4/01/2012 18:19:58 L0, 700 L 200 Z,310
4/01/2012 18:39:58 L0, 700 L200 2,310
4/01 /2013 18:59:58 L0700 200 2,310 -
A

porer | <précédent | [Gans ] temoer |
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» Etape3

Assistant Importation de texte - Etape 3 sur 3

Cette étape vous permet de sélectionner chague colonne et de définir le format des données,
Format des donndes en colonng

* Stapdard
" Texte

" Date: [IMa

" Colonne non distribuée

L'option Standard convertit les valeurs numériques en nombres, les dates en dates et les autres

walsurs en texte,

Avancé. .. |

1155F - 0114

il bd

LY = - R R = R R R T R X R ]

L e el i el
‘HID'IE-:-'IUJNHa

21|

|=4as1

% ouvells Feulle de calcul|

Sélectionner « Nouvelle feuille de calcul » et cliquer sur « OK » pour terminer

Importer des donnees

Insérer las données dans
™ Feuille de calcul existante :

Propriétés,., | | Ok I Anruer |
» Exemple de présentation de classeur Excel™
A i | u E L5 ] H i

analogiquel analogigue2 analogiques

T i m
14/01/2013 18:19 10,7 2.2 23t [
14/01/2013 18:39 10,7 2.2 12,31
14/01,/2013 18:59 10,7 22 12,31 e 1
14/01/2013 19:19 10,7 22 12,31 |
14/01/3013 19:35 10,7 3.2 12.31 o L
14/01/2013 19:59 10,7 32 12,31 g
14/01/2013 20:19 10,7 32 12,31 - = 5érle3
14/01/2013 20:35 10,7 3.2 12,31 — — i
14/01/2013 20:59 10,7 3.2 12,31 . —_— e S
14/01/2013 21:19 10,7 3.2 12,31
14/01/2013 21:39 10,7 3,2 12,31 .
14/01/2013 21:55 10,7 32 12,31 *
14/01/2013 22:19 10,7 3.2 12,31 5 : .
14/01/2013 22:39 20,7 3.2 o 14,/04,/2013 0000 15,/01,/2013 00:00 16,/01/2013 0D:00
14/01/2013 22:55 10,7 32 12,31
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6 CONFIGURATION D'UN RS4

6.1 PARAMETRAGE D'UN RS54
# Exemple d'écran du paramétrage d'un RS4 (Se reporter & la notice du RS4 pour plus de détail).

Paramétrage RS54 {Station) I

nom du RS54 pénode -~ pesue

& mi nom dmd  20mA  unité
|Station |5 friveau {000 j2000 |m =
- Tranches
Jour Muit Si défaut
N* soilie marche  amét marche  amét ML

1 [EErETE | [<00  [so0  [izoo [1300 [me =]
2 [indéperdante >|[600 [700  [1a00 [1500 [ane +]
3 |indépendante | [600 fa00  [1600 [1700 [wa =]
4 [indépendante w| 1000 f1100  [1800 [1900 faer ¥

~ Temponsation
temporisation des sorties permutées ou supplémentaires |4 secondes
lempaorisation des entrées de marche et amnét lorcés |2 secondes

temporization des prises en comple de défauts retours [ secandes

Ervegistier|  Ouvic |  Aide |  Eciie dansfautomate |  Quiter

6.2 CONSULTATION D'UN RS54
# Exemple d'écran de consultation d'un RS4.

Consultation RS4 {Station)

~ Alimentation Ertiée analogique
[ OK _‘ “mm (1113 |m
— Soities et retours pompes:
sotieN*1 [ ARRET relowr N* 1 [ ACTIF
soieN* 2 | ARRET retour N* 2 [ ACTIF
sotieN* 3 | ARRET retour N* 3 | |NACTIF
sotie N*4 [ ARRET retour N* 4 [ INACTIF
~ Enlrdes
it marche arrdl forcde acauil
| INACTIVE | INACTIVE [ INACTIVE | INACTIVE

|Cnnntxlnn 0K |
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7 CONVERSION APX

- APXW
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Permet de convertir au format APXW des fichiers qui ont été enregistrés avec le logiciel APX pour DOS.

Dans le Menu principal, cliquer sur « Ajouter » puis sur le bouton « Conversion APX-=APXW »

Sélectionner un fichier historique crée avec le logiciel APX pour DOS.

Si le fichier historique posséde des entrées de comptages, remplir les champs Unité/lmpuksion avec le

nombre d'unité par impulsion utilisé lors du dechargement de lhistorique.
Appuyer sur le bouton « Convertir » pour effectuer la conversion.

Un nouvel enregistrement va étre ajoutg, il est alors possible de le compléter avec APXW.

Conversion d'un historique APX en enregistrement APKH

Fichiet istoriqus |
Modsle  Nom

Tar
I | I £
~ Entiées analogiques — | - Entriées logiques
Nom Mom Unitéimnpadsion
1 I— 1 ] [
o | |2 1
3 ]— | 3 [ |

et I

pide | annder [ [ ok ]

NB : Le fichier historique d'origine n'est pas madifie.

8 CONNEXION D'UN MODEM

Dans la fenétre « Paramatres de communication », cochez la case « Modem ».
Saisir le « Numéro de téléphone » et le « Type de modem ». Si nécessaire utiliser le menu « Paramétrage
du modem » pour entrer la chaine d'initialisation.
Paramétrage du modem : distant 8 bits, pas de parité, 1 bit de stop, DTR ignoré, pas de contrile de flux,
décrochage aprés x sonneries. La vitesse doit &tre identique a la vitesse paramétrée dans lenregistreur.

Paramétres de communication

N* de port série |1_

~Vitesse [bauds)

H‘d‘udmr

300 " B00 1200 O 2400

4800 " 9600 ' 19200

IV Modem
— Pataméties du moden

Type de maodem

Hunémdu%nrﬂ

| Compatible HAYES =]

|E Pa@mﬁt;&ﬁa modern I

Test | dide |

Anruler | ok |

Voir aussi également § 3.1.2.2
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La fenétre « Paramétrage du modem » permet de saisir la chaine dinitialisation du modem sélectionné.
(Voir la notice du fabricant de modem).

Modem
[Compatile HAYES =
S S
JATEFEKOS0=0
Supprimer | ok |

9 MESSAGES D'ERREURS

9.1 MESSAGE "ERREUR CONNEXION : PAS DE REPONSE"

Causes possibles :
# Pas d'enregistreur relié a l'ordinateur ou mauvaise connexion,
» Mauvais paramétrage du N° de port série,
* Mauvais paramétrage de la vitesse de transmission,
» Mauvais paramétrage du N° d'esclave,
# Probléme de configuration du port série de l'ordinateur.
Si l'affichage du message alterne avec le message « Connexion OK » vérifier la configuration du port série
de lordinateur,
Si les problémes persistent, diminuer la vitesse de communication etlou changer de port série.

9.2 MESSAGE "ERREUR CONNEXION : AUTOMATE NON PRET"

Causes possibles :
¥ Suite & la mise sous tension de lenregistreur durant 1 minute maximum, durant la phase
dinitialisation de lenregistreur. (Ceci est tout a fait normal),
» Tentative de modification du paramétrage alors que l'enregistreur est en blocage mémoire.

9.3 MESSAGE "ERREUR : PORT SERIE NON DISPONIBLE"

Causes possibles :
> Le numéro du port série n'est pas présent ou mal configuré sur l'ordinateur,
# Changer de port ou vérifier la configuration du port série de lordinateur,
# Le port série est déja utilisé par une autre application,
# |l faut alors fermer I'application concernée ou changer de port série.

9.4 MESSAGE "ERREUR : CRC"

Causes possibles :
= Ce message indique qu'une erreur de transmission a été détectée par le logiciel.
¥ Sil'erreur est trés fréquente, il faut ;
« diminuer la vitesse de fransmission
+ etfou vérifier la qualité de la liaison (cable, modem...)
» et/ou vérifier la configuration du port série de lordinateur.

9.5 MESSAGE "ERREUR : CREATION DE FICHIER"

Causes possibles :

Une erreur est survenue lors de la création d'un fichier historique ou de configuration.
# Disque dur (ou support de sauvegarde) pkin ou protégé en écriture,
* Disque dur (ou support de sauvegarde) endommagé.
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9.6 MESSAGE "PAS DE REPONSE DU MODEM"

Causes possibles :

Il n'y a pas de modem connecté a lordinateur,

Le modem n'est pas alimenté,

Mauvais paramétrage du N° de port série,

Mauvais parameétrage de la vitesse de transmission,

La chaine d'initialisation du modem est incorrecte. Voir le paramétrage du modem,

Le modem n'a pas été configuré. (Voir la notice et le logiciel du constructeur du modem).

9.7 MESSAGE "PAS DE PORTEUSE"

Causes possibles :

# Le modem n'est pas relié a ligne téléphonique,
Probléme sur la ligne téléphonique,
La liaison a été interrompue,
Modem absent ou non alimenté au numéro appelé,
La ligne est déja occupée.

Y¥YYY YY

b
B
b
B

10 PORT SERIE RS232

Pour résoudre des problemes de communication suivre la procédura suivante pour le paramétrage du Port

série du PC :
Dans le menu « Démarrer » choisir « Paramaires » et « Panneau de configuration ».
/ Explorateur Windows e
Lo ol :
@ Internet Explorer ¥
Progr arnimes ] :
T 3
= . Documents vl T
5B :
‘;ﬂl} !‘_. Paramitres P Pannesu ds configuration
@
° - Connexions réseau
B2 ) Redhercher , 8
4y Imprimantes et bélécopieurs
EE 9 fAide et support 1 FIene des taches et menu Démarrer
m 1 —
H 77 exsater., :
B %
L=
= @ Arréker. .. I

@ pémarrer @ @ 0] ® I

# Cliquer sur l'icone « Systéme ».

LiBix
| Echier Edtion Affichage Favors Outls 2 LA
:. _L__'Jl Frécédente - \_’J - ?‘ | 7 | Rechercher | Dossiers > | ¥ x Q | - |

| Adresse |0 Panneau de configuration = oK |

\ = BV I © ) B~ ]

Pare-feu Polices Scanneurs et Saftware Sons et SoundMAY

Windows appareils photo Updates péripheriq...

s W £ E i {

D W Y & B
Souris Thches Wi Windows
planifiées CardSpace -

mﬁm&gﬁm”vﬁe;ﬁm,ﬁmmtgﬂ 4
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> Dans la fenétre « Propriété systéme », sélectionner longlet « Matériel » puis, cliquer sur
« Gestionnaire de périphériques »

Propriétés systéme 1 2 x|
Mises 3 jour automatiques | Utiization & distance
Généal | Nom defordinstews Matéel |  Avancé

~ Gestionnaire de péiphéngues
i Le Geshonnase de périphériquas alfiche La liste de taus las
penphéngues maténelz nztallés sur votre ordinateur. Utilisez e
Gestionnaire de péiphénques pour modier les propiétés de

['un de ces pephéngues.

~ Plotes

arde  La signsture des plates certifie |a compatibilité des plotes
i installés avec Windows. Windows Update vous peimel de
définir la mareére dont Windows e connecte & '\Windows

Lipdate pour obten les pilotes.
Signatwe duplate | Windows Update |
- Profils matérels

oo Les probls mastériels vous offrent la possibilité de délinic et
a2l Jenregstier phisieurs configurations matérielles

Profls matérels |

oK [ Anirwiler | Bpphilie |

0114

# Dans la fenétre « Gestionnaire de périphériques » sélectionner, avec un clic sur le bouton droit de la

souris, le N° de port série utilisé. (COM1, COM9 ou COM...) et cliquer sur « Propriétés ».

L. Gestionnaire de périphérigues = | I:Ilil

Fichier Action  Affichage 7

= W 2SS @20

[+ @, Contréleurs audio, vidéo et jeu

M iEP Controleurs de bus UISE

[ & Contrileurs hite de bus IEEE 1394

# B Contraleurs hites numériques sécurisés

[ %@ Lecteurs de cartes & puce

[+ ,"; Lectewrs de CO-ROMDYD-ROM

] e Lecteurs de disque

- R Madems

- W Moniteurs

c) Ordinataur

: Péripheriques Blustooth

[+ g Périphériques dinkerface wtiisateur (HID)

M i Périphériques systéme

B ;‘ Parts {COM ek LPT)
7 Inkel(R) Active Management Technalogy - SOL (COM4)
.J‘ Port de communications Blustooth (COMS)

- Port de communications Blustooth (COME)

B+ =) Contrdleurs ATAJATAPL IDE :I

4 Port imprimants ECP (LPT1)
7 USB-to-Serid Comem, Port (COM10) S

J B-to-Serial Comm

] ¥ Processeurs

Propriétés | :.J
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> Salectionner fonglet « Paramétres du port » et saisir le paramétrage ci-aprés. Appuyer ensuite sur le
bouton « Avancé... ».

Propriétes de ATEN USB to Serial Bridge (COMT) 3 ﬂﬁi
Géndeal Paramaties dupart | Piote | Détaks |

Bits par geconde : iﬁ'

Bits de données” |3 =

Paié: [rcure o

Bits danit - [1 |

Conisile de fax: [Aucun =l
Avancé. | Paraméties par défaut |

e e

i

# Dans les « Paramétres avancés », enlever la coche des tampons FIFO de 'UART et appuyer sur les
boutons « OK » jusqu'a la fenétre « Panneau de configuration » qu'il faut refermer.

Parameétres avancés pour COM7T _?.I_?E.i
1% les tampans FIFD [nécessite un cacutt UART compatible 16550} A I
Sélectionnez des valeurs de parameéties inférieurss pour rézoudre les problémes de connesions. ot
Sélectionnez des valeurs de paraméties supéneyres pour obtenir de meilleures performances.
= Waleurs par géfaut
recentionh HEIREE - , . ; Hawe(14] [14]
Numéro de port COM - [COM? =l

NB : Sur certains ordinateurs, il est nécessaire de redémarrer Windows pour que la modification soit prise
en compte.
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10.1 PORT USB

10.1.1 Drivers

L’utilisation de MAC avec une interface ce communication USB, nécessite l'installation de drivers sur le PC :
* Se connecter a : http:/f’www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm pour le guide
d'installation des drivers nécessaires.

» Les drivers sont accessibles a l'adresse suivante : hitp://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Sélectionner le systéme d'exploitation utilisé, enregistrer les fichiers a télécharger dans un dossier dédié
puis lancer linstallation des drivers.

10.1.2 Connexion PC f MAC USB

Selon le modéle de MAC raccorde, le N° de Port série a renseigner, dans les « Paramétres de
communication » du MAC, sera différent (Cf. :§3.1.7).

Vérifier le port activé, lors du raccordement du Mac au PC, dans le « Gestionnaire de périphériques »
« Port (Com & LPT) » (Cf. :§11).

11 INSTALLATION D’APXW

APXW4 a été testé et validé par Paraironic sur Windows 8.1 professionnel, ainsi que Windows7 pro, Vista
pro et XP pro. Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement du logiciel sur d'autres systémes
d'exploitation.

Lancer APXW_INSTALL_STANDARD.msi et suivre les instructions ci-aprés.

> FEtapel
Sélectionner le dossier d'installation A
.: J .|
Le programme d'installation va instaBer AP=W4 dans le dossier suivant.
Pouws linstaller dans ce dossier, cliquez sur "Survant”. Powr linstaller dans un autre dossier, entrez
san nom ci-dessous ou chquez sur “Parcouri”,
Dozser
[C\Apwd Pacou.. |
Espace requis .. |
Arirnber
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